Navod na instalaci:
Marmoleum v pasech

Uvodnipoznamky

Vzhled, funk¢nost a trvanlivost instalované podlahové krytiny budou do zna¢né miry urceny kvalitou pripraveného podkladu a
podminek, ve kterych jsou instalovéany.

Montaz krytiny Marmoleum v pédsech by méla byt provadéna v souladu s mezinarodnim predpisem pro instalaci pruznych
podlahovych krytin. Prostory pro pokladku podlah by mély byt ¢isté, oddélené od ostatnich provozd, zcela uzaviené a odolné
v0¢i povétrnostnim viivim. Podklady by mély byt Cisté, hladké, rovné, pevné, bezesparé a trvale suché.

Doba zasychani lepidla bude zéviset na podminkach mista a pérovitosti podkladu. Pfed zahéjenim instalace je vhodné provést
zkousku pfilnavosti lepidla. Testovéani pfilnuti pomdze pii urceni jak pracovnich charakteristik lepidla (¢ekaci a pracovni doba)
pro podminky na stavenisti, tak i pfipadnych potencidlnich problém s lepenim.

Na vSech podkladech vzdy provadéjte zkousky vihkosti. Vsechny podlahové krytiny by mély mit ic¢innou ochranu vici vihkosti.

Prostory, ve kterych maji byt krytiny instalovény, musi byt dostate¢né osvétleny, aby umoznily fadnou kontrolu podklady,
materialu, samotné instalace a finalni kontrolu hotové pokladky.

Je nezbytné, aby podklad byl stabilni pfi teploté nejméné 18 ° C, 48 hodin pred instalaci, béhem ni a 48 hodin po instalaci.
Materidl a lepidlo by mély byt ve stejném prostiedi nejméné 24 hodin pred instalaci. Pokud byly podlahové krytiny skladovéany
nebo prepravovany bezprostfredné pred dodénim pfi teplotach pod 10°C, doba jejich aklimatizace by méla byt prodlouzena
na 48 hodin. Kde existuji mistni postupy z praxe, tak jsou upfednostnény pfed témito pokyny.

Pred zahdjenim instalace se ujistéte, Ze jsou splnéna vsechna doporuceni pro podminky podkladu a stavby. Zahajenim
instalace je predpoklad prijeti podminek na misté ze strany zcastnénych osob a odpovédnost za jakékoli selhani, které pifmo
souvisi s nedostatecnymi podminkami na stavbé, zodpovida klade¢ anebo dodavatel podlahy.

Sundejte role linolea Marmoleum z palet.

Pred instalaci by mély byt role zkontrolovény, aby bylo zajisténo, Ze byla pfijata spravna barva, ¢islo Sarze a mnozstvi, a ze je
materidl v dobrém stavu. Pokud byl materidl poloZen i presto, Ze ma nespravnou barvu, vzor nebo ma zjevné poskozent,
nebude na pozdéjsi reklamace bran zietel.

PouZijte material ze stejné SarZe / barvy a instalujte pasy s Cisly po sobé jdoucimi. PouZitf rlznych vyrobnich $arZi bude mit
vzdy za nasledek viditelné rozdily v odstinu. Cislo 3arze je jasné vyznaceno na obalu materiélu a pied zahajenim instalace musi
byt zkontrolovano.

Pasy linolea Marmoleum by meély byt kladeny ve stejném sméru kvali spojim.

Stejné jako u viech nové instalovanych podlahovych krytin by mélo byt Marmoleum chrdnéno pred intenzivnim provozem,
zejména pred pohybem vysokozdviznych vozikd po dobu 72 hodin. Po instalaci nesmi byt po dobu 48 hodin umyvéano.

[Rodbo
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Podlahové vytapéni

Podlahové krytiny Forbo mohou byt instalovany na podlahové topeni, pokud maximalni teplota podkladu (potéru) nepresdhne 27°C za
zddnych podminek pouziti. Pro umoznéni bezpecného spojeni lepidla s podkladem by mél byt systém podlahového vytdpéni vypnut
materidlu prekrocit 18 °C. Pokud je to nutné, mél by byt pouzit alternativni zdroj ohfevu, aby se teplota v mistnosti udrzovala na
minimalné 18 ° C pred instalaci, béhem ni a po dobu 72 hodin po instalaci. Teplota podlahového vytdpéni mize byt zvysena 72 hodin po
instalaci. Pfi zvysovani teploty podlahy postupujte postupné tak, aby se spole¢né substrat i krytina mohly pfizpGsobit zménam teploty.
Rychld zména teploty mlze mit za nésledek problémy s lepenim.

Doporuceni a pouziti lepidla

Pfi instalaci linolea Marmoleum v pasech doporucujeme lepidlo EC1 s nizkymi emisemi, napfiklad Forbo Eurocol 614 Eurostar Lino Plus.
Pokud se maji pouzit alternativni produkty, konzultujte s dodavatelem podlahy dalsi informace, pokyny a zaruku. Je nutno pouZivat jen
lepidla, kterd jsou vyrobcem urcena pro Marmoleum® (pfirodni linoleum). K lepeni Marmoleum® Acoustic s korkovym podkladem pouZzijte
stejna lepidla jako pfirodniho linolea s jutovym podkladem. K lepeni Marmoleum® Decibel s polyolefinovym podkladem doporucujeme
pouzit disperzni lepidla bez rozpoustédel napf. Eurocol 540 Eurosafe Special nebo Eurocol 640 Eurostar Special.

Pourzijte zubovou listu ((B1; A2) pro nanesent lepidla. Zubové listy ménit kazdych max. 100 m2
Poznamka: Stérky se béhem pouzivani budou opotfebovavat, pred i béhem instalace zkontrolujte zubovou listu, aby bylo zajisténo, ze je
pouzivan a udrzovan spravny specifikovany zarez.

Poznamka: lepidlo musi byt rovnomérné rozetfeno po celé plose podlahy se zvlastnim zietelem na okraje - tim je zajisténo, Ze je pas po
obvodech zcela spojen.

Nainstalujte vzdy jednu polovinu pésu, ujistéte se, ze material vtlacite do mokrého lepidla, a poté prejedte vélcem o hmotnosti 50-70 kg a
Sifce cca. 40 cm ve vsech smérech, aby bylo zajisténo pevné spojeni. Dilezité je, aby se lepidlo nanéselo jen pro takovou plochu, ktera
mUzZe byt pokryta materidlem, v oteviené dobé lepidla. Nesmi byt uzavien zadny vzduch! Pfitlaceni a valcovani se provadi nejdfive na sitku
a potom na délku, aby bylo mozno odstranit pfipadny uzavieny vzduch. Dutd mista, kterd je mozno zjistit poklepem a konce péasti znovu
pritlacit vyhlazovacim kladivkem

Oblasti, které nelze zavalcovat velkym vélcem, napf. zakoncenli, jako jsou rdmy dvefi nebo soklové listy, by meély byt valcovany ru¢nim
vale¢kem nebo vtla¢ovény do lepidla vyhlazovacim kladivkem.

Vzdy ocistéte prebytecné lepidlo vihkym hadfikem, nez zaschne.

Instalace
Forbo doporucuje, aby byla podlaha Marmoleum instalovana postupné po jednom pésu. Vsechny pasy Marmoleum instalujte vzdy ve

stejném sméru. Doporucuje se, aby kazdy pas byl pred nalepenim fadné nafiznut a aby byl jeho okraj pred instalaci fadné ofiznut (viz nize).
Spoje by mély byt vzdy po instalaci materialu do lepidla zavélcovany. Dodrzovani téchto doporuceni poskytne kladeci nejlepsi moznost k
fizeni oteviené a pracovni doby lepidla a zajisti, aby byl materidl umistén do mokrého lepidla.

Po rozbaleni roli v pofadi podle jejich ¢isel, nasleduje hrubé pritezani past s asi 5 - 10 cm presahem na kazdy pés. Zpétné premotejte
kazdy ez (pas) po délce, pred tim, nezZ jej upravite ke zdi nebo délku, aby se uvolnilo jakékoliv pnutf role, kdyz se role navijela ve vyrobé.
Jakmile je jednou role jiz zpétné premotand, postavte pripravené fezy svisle a v tomto stavu je nechejte po dobu pfiblizné 15 minut pred
rozvinutim pro pritez.

Poznamka: At jiz budou spoje svafovény ¢i nikoliv, mély by byt spoje vzdy podfezané, aby byly uzaviené. Pri sefezévani spojd u linolea
vsak musi byt umoznéno malé rozpinavosti po Sifce, nebot jutovy podklad zachyti vihkost z lepidla. Tato expanze trvéd minutu a bude
zastavena vytvrzenim specialniho lepidla pro linolea, aviak pokud toto nenf umoznéno a spoje jsou tésné sefiznuté, vytvori stiizky nebo se
propadnou (toto ovsem neni vada materiélu).

Montaz prvniho pasu

Nezapomente vzdy odfezat obé hrany pasu v $ifce cca 1,5 -2 cm, i kdyZ pozdéji budou spoje utésnény tavnym dratem (hrany mdzou byt
deformovény skladovanim a jinou manipulaci). Jakmile obkreslite zed na pas, odfiznéte okraj pasu podle natrzené linky. Forbo ofezavac
(strip and seam cutter) je urcen k provadéni této operace v jednom kroku (obr. 1). Alternativné mze byt hrana z vyroby ofiznuta pomoci
rovné hrany a nejprve podlahéarskym nozem s lichobéznikovou a nasledné hackovou cepeli. Umistéte rovnou hranu pfiblizné 2 cm od
hrany z tovarny a natrhnéte Marmoleum pomoci podlahéiského noze s lichobéznikovou Cepeli. Po natrzeni materidlu podiiznéte pas
Uplné pouzitim podlaharského noze s hackovou cepeli. Pri fezéni drze nGz pod Uhlem, abyste mirné podfezali materidl podél spoje (obr.
2). Po odriznuti hrany z vyroby, prekreslete tuzkou linii spoje na podklad, to bude slouzit jako vodici ¢ara pro nanasenf lepidla.
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I obr.1 Obr.2

Pas pretdhnéte zpét na priblizné polovinu své délky a naneste lepidlo tak, Ze zajistite, aby bylo rozetfeno az ke vsem obvodovym hrandm
pasu a podél ¢ary oznacené tuzkou Obr. 3. Polozte linoleum zpét do lepidla a ihned zavalcujte pas nejdfive na $itku, a poté na délku,
abyste zajistili, Ze je pas Uplné zatlacen do mokrého [Gzka lepidla. Znovu vénujte zvIastni pozornost okrajim péasu (Obr. 4) pro zajistént
Uplného vtlaceni pédsu linolea do lepidla i v oblastech jako jsou zarubné, presahy ndbytku, ichytky.

Obr3 Obr4

Zatéhnéte druhou polovinu pédsu zpét a opakujte vyse uvedeny postup.

Stejné jako u ohybl roli (viz. nize), zajistéte, aby byl konec pésu linolea ulozen spravné do vrstvy lepidla. Ohnéte konec pasu linolea zpét
diagonalné a pomalu posouvejte a vtlacujte rubovou jutovou vrstvu do lepidla, jak je ukédzano nize (obr. 5). Prilis netlacte, abyste eliminovali
riziko popraskani linolea. Timto se uvolni pnuti podél delsiho okraje a linoleum bude mit dobré spojeni s lepidlem. Dikladné zavalcujte.

Obr.5

Instalace druhého (a nasledujiciho/cich) pasu/a

Rozbalte dalsi pas a poloZte jej na podlahu s pfesahem pres ofiznuty okraj prvniho nainstalovaného pasu pfiblizné o 2 cm. Ofiznéte okraj z
vyroby na opacné strané tohoto pésu, jak je uvedeno vyse, a oznacte tento okraj pasu tuzkou na podklad. Obkreslete konce pésu. Pfehnéte pas
do poloviny, prilepte a zavélcujte linoleum tak, jak je uvedeno vyse.
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Spojovani pasa

Instalace bez svafovani

Sprévné ufezany spoj s lehkym podfiznutim se pfi vyzravani lepidla uzavre a béhem uzivani linolea se nebude otevirat. Spoje bez svafovani
jsou Casto povazovany za esteticky lepsi, nez svarované. Takze pokud ma klade¢ zkusenosti k provedeni dobrych spojd, a pokud to instalace
dovoluje, svafovéni linolea Marmoleum neni povinné.

To je obzvldsté dllezité v pripadé jednobarevnych dekorl linolea. Spolec¢nost Forbo doporucuje, aby jednobarevné linoleum, jako je
kolekce Marmoleum Solid, nebylo svafovéno, pokud oblast pouziti nestanovi, ze je svafovani vyzadovéano.

Poznamka: Diky embosovanému povrchu se svafovani u kolekce Marmoleum Textura nedoporucuje, a proto ani nenf dostupna
odpovidajici svarovaci sndira. Spoje u kolekce Marmoleum Textura by mély byt na tésny pritez (bez svafovani).

Postup fezani spoja
Bezprostfedné po nalepeni a zavélcovani pasu obtahnéte (natrhnéte) spoj natrhavacem podél ofezaného okraje prvniho pasu a profiznéte
spoj podlahafskym nozem s hackovou cepeli, opét mirné podfiznéte.

Obr.7

Jakmile je spoj profiznut, ufiznuty okraj by mél pouze spadnout na misto podél okraje prvniho pasu (pokud je nutné pas tlacit proti jiz dfive
nalepenému pasu, spoj je prilis tésny a bude vytvéret strisky).

Forbo Trimmer (Obr. 7) nebo Wollf Linocut Ize pouzit pro sefiznuti spoje v jednom kroku.

Ruc¢nim véleckem zavalcujte okraje obou pésd, abyste zajistili Uplny kontakt s lepidlem. Odstranite veskeré prebytecné lepidlo vihkym
hadrikem.

Opakujte proces pro druhou polovinu pésul.

Poznamka: Je dlleZité fezat a valcovat okraje, dokud je lepidlo jesté vihké (aby se zabrénilo zdvizenym spojdim). Odstrante ihned viechny
zbytky lepidla na spoji vihkym hadfikem.
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Tip: Pokud je vodici podlozka na vasem natrhavaci prilis silnd (obr. a), mize odstranit lepidlo z podkladu, kdyZ natrhdvate spoj. Tomu Ize
zabranit zbrousenim zadni strany vodici podlozky na natrhavaci, aby se zmensila jeji tloustka (obr. b), coz také pomlze udrzet vodicf
podlozku ¢istou a bez uspinéni od lepidla.

T

Tip: Po dokonceni zkontrolujte kvalitu spoje. Pokud jsou podél hotového spoje néjaké malé, izolované mezery, mohou byt vyplnény za

pouziti nasledujici techniky.

1. Vycistéte oblast pro opravu, pficemz dbejte na odstranéni jakychkoliv volnych kouskU linolea nebo prachu.

2. Viytvorte pastu smichanim jemnych hoblinek, které pomelete nebo zbrousite, abyste vytvofili jemny prach z kousku origindIni barvy
linolea s vodéodolnym PVA lepidlem.

3. Pomoci vhodného néstroje — tfeba Spachtli naplite misto, které je tfeba opravit, pastou tak, aby vypli zlstala v jedné roviné s
povrchem linolea Marmoleum. Pfebytecny materidl odstrarite vihkym hadfikem.

4. Hotovou opravu vyhladte stérkou a nechte zaschnout.

5. KdyZ je vyplii zcela suchd, vyleStéte povrch rovnomérné, v pifpadé potieby naneste tenkou vrstvu zfedéného prostfedku na udrzbu
podlah.

Tip: Pokud jste nanesli prostfedek na udrzbu podlah, pouzijte pouze maly kartéd¢ nebo podobny k vyplni, abyste se vyhnuli odlisnosti v lesku na
podlaze v blizkosti vyplné.

Poznamka: Postupy a akce popsané vyse jsou navrzeny tak, aby poméhaly pfi feseni drobnych problém(l. Nejsou soucésti zadného oficidlniho
doporuceni spole¢nosti Forbo pro instalaci a spole¢nost Forbo nemdze prevzit odpovédnost za dlouhodobou Ucinnost takovych oprav, ani za
zaruku opravenych ploch.

Stejné jako u kazdé opravy, bude kvalita a efektivita prace, kterd zahrnuje vizudlni prijatelnost, zéviset na dovednosti technika. Kone¢né
prijetf jakékoliv opravy je na vyhradnim uvazeni klienta / koncového uZivatele.

Svarovani spojli
Obecnéa rada

,,,,,,

vyZaduje jinou teplotu a rychlost svarovani. Problémy, se kterymi se setkdvame pri svafovani, jsou obvykle zptsobeny bud svafovanim pfi
nespravné teploté a/nebo rychlosti aplikace, nebo pouzitim nespravnych technik ofezavani.

Vytvareni spojt a frézovani

Spoje pro svarovani by meély byt vytvofeny stejnym zplsobem jako spoje pro instalaci bez svafovani (na tésny pfifez). Spoje by mély byt
vyfrézovény do hloubky tésné nad jutovou textilii (Obr. 10). Drazkovac ‘P’ Typ (Obr. 11) je doporuceny pro manuélni drazkovani, nicméné u
vétsich instalaci mohou byt pfinosnéjsi automatické nebo elektrické frézovacky. (obr. 12). Obr. 13 ukazuje frézu Forbo Groover, kterd
pouziva horky vzduch pro zmékceni povrchu pasu, a vestavéné drazkovaci noze frézuji drézku v jednom kroku. Je-li pouzivana elektricka
fréza k drdzkovani, mlze byt ponechdna mal3, stala mezera (<0,5 mm) pro vedouci kolecko frézovaciho stroje.
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Obr.12 Obr.13 Forbo groover

Spravna hloubka Drazka prilis Mezera spoje Vyfrézovana Drazka neni
Drazka centrovana mélka prilis Siroka drazka prilis vycentrovana
Optimalni MUze vypadnout Tézké na svarovani Siroka Slaby svér
Silny svér Slaby svér Slaby svar Tézké na svarovéni
Slaby svér
3,5mm

Svarovani

Pred zapnutim horkovzdusné pistole nasadte svafovaci trysku. Zapnéte horkovzdusnou pistoli a nechte ji 5 az 7 minut rozehfat na
zvolenou teplotu. Linoleum by mélo byt svafovano pfi teploté pfiblizné 350°C (prohlédnéte si ndvod svafovaci pistole pro nastavenf
detaild).

Pokud pistole lezi na podlaze, ujistéte se, ze tryska neni nasmérovana na podlahu ani na jiné nebezpecné misto.

Svarovaci pistole se budou vzajemné lisit, takZe je vzdy vhodné praktikovat svafovani nejprve na kusu zbytkového materidlu, na kterém se
sladi spravna teplota svarovaci pistole s rychlosti svafovani. Marmoleum by mélo byt svafeno tryskou Speedweld s prlichodem 5 mm.

Pred svafovénim se presvédcte, Ze je drazka dikladné ocisténa. Ujistéte se, ze vsechny elektrické kabely nelezi zamotané a Ze podél spoje,
ktery ma byt svafovan, nejsou zadné prekazky.

vy o v o

Odfiznéte svarovaci $niru na pozadovanou a dostate¢nou délku nebo odvijejte dostate¢nou délku svafovaci sndry ze Spulky a dejte
Spulku smérem, ve kterém pracujete. Pokud je to mozné, méjte napéjeci kabel pred sebou.

vy o

Zacnéte u zdi. Svafovaci $ndru protahnéte a svarujte smérem dozadu, pry¢ od stény, udrzujte mirny tlak smérem doll tak, aby svafovaci

vy o

tryska tlacila svatovaci $ndru do drézky. Nenechte $nliru roztavit v trysce.

Dobfe svareného spoje je dosazeno spravnou kombinaci teploty, rychlosti a tlaku smérem dold. Svarovaci $nlra by se meéla nechat
roztavit natolik, aby tato roztavena $ndra dosahovala na dno drézky. Horni ¢ast svafovaci $idry by se méla mirné zplostit a na kazdé strané
okraje svéaru by se mél vytvorit maly korédlek (obr. 10 a 14). Po prvnich 30 cm zkontrolujte, zda je pfilnavost svaru dobré tim, Ze jemné
stlacite svafovaci $ndru ve svafené ¢asti ze strany na stranu. Pokud je kombinace rychlosti / teploty / tlaku nespravnd, sniira bud vypadne,
nebo se svafovaci $ridra roztavi po stranach drézky, pfipadné se material spali na obou strandch drazky. Obr. 15 je prikladem svafovani, kdy

je teplota pfilis vysoka.

Obr.14 Obr.15
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Ofezani svafovaci Sniiry
Poznamka: Aby se predeslo nechténému poskozeni podlahové krytiny, spole¢nost Forbo doporucuje pouZzit nliz Mozart pro sefezavani

oy v

svafovaci snlry. Je-li pouzivan podlahafsky n(iz ¢tvrtmésic, je tfeba dbat zvysené opatrnosti, aby nedoslo k poskozenf stran spojd.

vy o

Zatimco je $ndra stale tepld, odfiznéte vétsinu horni poloviny svarovaci $ndry na pfiblizné 0,5 mm pomoci noze Mozart, ktery je k tomu
piimo uzplsobeny, nebo pouzijte podlahdfisky nlz ve tvaru Ctvrtmésice a sané. To vsak prispiva k rychlejsimu ochlazeni snlry a je tedy
nutné provést prvni sefiznuti bez rizika poskozeni materialu.

vy o

Svafovaci $ndra pfi ochlazovani lehce vystoupne (konkdvné doll). Pfed kone¢nym sefiznutim na povrch pasu pomoci Mozartova noze
nebo ostré Spachtle naklonéné mimné pres ¢aru fezu vyckejte, az bude materidl zcela vychladly. Alternativné mize byt vypln sefiznuta
plochym profilem noze X-acto. Tato Cepel je mirné konkavni stupymi rohy, takze se zabranf poskrdbani na obou strandch svaru.
Pokud se $ndra vytrhdva, dokazuje to, Ze je nelspésné prilepena a spoj by mél byt znovu proveden novou svafovaci snlirou.

& = Y Gy

Podlahéfsky ntiz ¢tvrtmésic Sanky NGz Mozart
Poznémka: Provedeni findlntho ofezu, mezitim, co je svafovaci $ridira a materidl stale teply, mdze mit za nésledek vytrzenf svafovaci Sidry z
drazky a/nebo jeji pretrzeni. To maze vyustit nasledné v problémy se $pinénim spojl nebo to mlze zplsobit trvalé poskozeni povrchu
podlahy.

Jsou-li linoleové produkty a Marmoleum instalovény vedle vinylové krytiny a pokud je specifikovdno svafovéani za tepla, musi byt pfi
svafovéan( pouzita $ndra Marmoweld. Svafovaci $ndry pro vinyl se NESPOJI s produkty z linolea a krytinou Marmoleum. Ovéem svafovaci
sndra Marmoweld doséhne pfilnavosti spoje s vétsinou vinylovych podlahovych krytin.

Napojeni svéru

Pro napojeni svéru uprostied vyfrézované drazky odstiihnéte volné konce a zkoste ¢asti, které se budou prekryvat ru¢nim drazkovacem.
Zajistéte, aby se horky vzduch dostal do drazky a ohfival svafovaci $niiru. Kdyz se pistole pohybuje po nesvafeném dseku, pouZijte tlak a
zatavte $nlru pres spojovany Usek. Nechte vychladnout a ofiznéte jako obvykle (obr. 16).

©)

%

Obr.16

Ohyby vlinoleu

Béhem vyroby je linoleum zavéseno ve velkych susicich komorach v souvislych ,girlandach” az do vysky 16 m, aby vyzralo. Nahote
linoleum prechézi pres tyce, licem dovnitf, a vespod pak vytvari smycku nebo ohyb, licem ven. Béhem 2-3 tydnl procesu suseni vaha
materidlu zpdsobi, Ze se linoleum trochu vytvaruje (ohne) podle tyce, coz zapficini ohyb pres $itku (misto prehnutf, jak je zavéseno). Tento
horni ohyb je vzdy v tovarné odrezan.

Ohyb nebo zahyb na spodni strané je vak jemnéjsi, i kdyz nékdy rozpoznatelny jako mirné zvinéni napfic pasem, asi v délce 15 cm (znédmé
jako ohyb).

S modernim flexibilnim sloZzenim linolea, je mozné tyto ohyby obvykle pfilepit pro linolea o tloustce 2,5 mm nebo 2,0 mm za pouZitf
normalni techniky nanasenf lepidla a za predpokladu, Ze je misto teplé a oblast ohybu je spradvné zavélcovand, nejdrive po $ifce péasu a pak
po jeho délce.

PYi pouziti materidlu o tloustce 3,2 mm nebo v pfipadé nepfiznivych podminek na misté pokladky, mize byt nutné pfizplsobit techniku
pokladky. Néktefi podlahafi nicméné dévaji prednost tomu, ze ohyby vyfiznou (zejména pokud se jedné o material v tloustce 3,2 mm)
Jsou-li podminky v misté pokladky dobré, ohyby by pfi pouziti lepidel Forbo Eurocol 414 nebo 614 spravné nanesenych zubovou stérkou
2mm x 6mm nemély délat problém. — pfesto je tfeba tomu vénovat zvldstni pozornost.
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Prehnéte pas zpét priblizné na polovinu délky a rozetrete lepidlo. Kdyz je pas pokldddn do mokrého lepidla a doséhnete mista ohybu,
zatla¢te mimé na ohyb, abyste zmensili jeho radius a nékolikrdt jej opakované zatlacte do lepidla a ujistéte se, Ze je celd plocha
podkladové juty v misté ohybu smécena v lepidle. | kdyz vam jesté zbyva konec pésu linolea k polozeni do lepidla, uhladte plochu ohybu
okamzitym zavélcovanim vélcem o hmotnosti 50-70 kg, ¢imz odstranite jakékoliv bubliny vzduchu zachycené pod ohybem, nez budete
pokracovat dal. Opakujte valcovani ohybu v 15 minutovych intervalech, dokud neni zcela pfilepen k podkladu.

Alternativni metodou je oznacit si na podkladu misto, na které pripadne ohyb (obr. 8), pfehnout pds zpét a nanést lepidlo na podklad
kousek pred znacku ohybu na podkladu. PoloZte linoleum do mokrého lepidla aZ k tomuto bodu a zavalcujte v obou smérech, jako je
uvedeno vyse. Déle naneste lepidlo na plochu podkladu, kterd mé byt prekryta ohybem (obr. 9). Zatlacte mirmé na ohyb, abyste zmensili
jeho radius a nékolikrat jej opakované zatlacte do lepidla a ujistéte se, ze je celd plocha podkladové juty v misté ohybu smacena v lepidle.
Zavalcujte ohyb nejprve po $ifce a pak po délce. Naneste lepidlo na zbyvajici plochu podkladu a zavélcuijte, jak bylo uvedeno dfive s tim,
Ze zacnete s opakovanym zavalcovénim plochy mista ohybu.

| Obr8 Obr.9

Zakonceni u stén

Je-li Ucelem specifikace svafovani spojd zabranit moznému riziku vniknuti vihkosti pod podlahu, pak logicky musi také specifikace zajistit
utésnéni krytiny po jejim obvodu, spole¢né se viemi misty, kde trubky, apod. prochdazi skrz podlahovou krytinu. To se obvykle provadi
silikonovym tmelem, ale ve specidlnich oblastech, jako jsou véznice, mdze byt pouzit vytvrditelny epoxid.

Po dokon¢eni instalace
Prvni dojmy mohou mit na klienta vétsi dopad nez hodiny kvalifikované instalace.

Po dokonceni by méla byt instalace zbavena vieho odpadniho materidlu a necistot, podlaha by méla byt zametena nebo vyséta a
vsechny zbytky lepidla z podlahy a list odstranény.

Ma-li byt podlahova krytina ochranéna pred jinymi femesly nebo provozem na stavenisti jesté pred celkovym dokoncenim projektu, mél
by byt zvolen ochranny prostiedek, ktery je vhodny pro typ a Uroven pravdépodobné oc¢ekdvaného provozu a pro potencidlni poskozeni
narazem, poskrabanim nebo otlakem.

V- mnoha pfipadech je obvyklé, Ze je pocatecni uklid podlahy ponechdn nebo nasmlouvéna subdodavatelsky profesiondinf uklidovou a
udrzbéiskou firmou, kterd bude mit personél a vybaveni pro dlikladné provedeni tohoto Ukolu.

Pokud méd byt dosaZeno optimaln{ funkénosti jakékoliv nové podlahové krytiny, je dllezité, aby byly od prvniho dne pouZzivény spravné
postupy pro cisténi a Udrzbu. Navody pro cisténi a udrzbu pro véechny linoleové produkty Forbo Flooring jsou k dispozici ke stazenf na
adrese: www.forbo-flooring.cz/udrzba linoleum

Névody na ¢isténi a udrzbu by mély byt predény hlavnimu dodavateli, klientovi nebo koncovému uZivateli jako soucdst pfi dokoncent
pokladdky a pfed zahdjenim jakéhokoliv isténi.

V pripadé jakychkoliv pochybnosti nas kontaktujte:

www.forbo-flooring.cz/kontakt

[Rodbe
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